
Характеристики ОПТ, Евро Розн, Евро Артикул

300 литров, 32 кВт, 2 змеевика

300 литров, 32 кВт 780,00 13364

200 литров, 32 кВт 560,00 11026 

150 литров, 32 кВт 505,00 11025

100 литров, 24 кВт 12783

55,00

50,00

Характеристики ОПТ, Евро Розн, Евро Артикул

200 литров, 24 кВт 550,00 16380

150 литров, 24 кВт 495,00 11023

100 литров, 24 кВт 440,00 11022

75 литров, 18,5 кВт 15864

50,00 65,00 11024

Характеристики ОПТ, Евро Розн, Евро

300 литров, 45 кВт

200 литров, 2 теплообменника, 46 кВт

300 литров, 2 теплообменника, 65 кВт

Характеристики ОПТ, Евро Розн, Евро

под заказ

под заказ

под заказ

под заказ

AQ PT 2000 ErP без изоляции

AQ PT 1500 ErP без изоляции

AQ PT 1000 ErP без изоляции

AQ PT 750  ErP без изоляции

AQ PT 500 ErP без изоляции

Буферные ёмкости. Бак изготавливается из стали Ст37-2 толщиной 3 мм, выдерживает давление до 3 бар. 

Изоляцией накопителя является мягкая полиуретановая пена с толщиной 100 мм, сам кожух изготовлен из 

искусственной кожи.

Наименование

Изоляции для AQ PT 2000, NEO

Изоляции для AQ PT 1500, NEO

Изоляции для AQ PT 1000, NEO

Изоляции для AQ PТ 750, NEO

Изоляции для AQ PT 500, NEO

AQ STA 200 C2 (под заказ)

Бойлера напольные, с патрубком рециркуляции, с патрубком 6/4 под ТЭН, термометром и комб.сбросным 

клапаном 6 бар, с термостатом для управления косвенным нагревом.

Бойлера настенные с патрубком рециркуляции, с патрубком 6/4 под ТЭН, термометром и комб.сбросным 

клапаном 6 бар, с термостатом для управления косвенным нагревом.

Наименование

AQ IND 200 FC

AQ IND 100 FC

ТЭН 2 кВт, AQ IND..SC, 6/4",220В, L390

ТЭН 3 кВт, AQ IND..SC, 6/4",220В, L390

AQ IND 100 SC 

AQ IND 150 FC

AQ IND 200 SC 

Наименование

AQ IND 300 SC

AQ IND 300 SC 2 (под заказ)

AQ IND 150 SC 

AQ STA 300 C2 (под заказ)

AQ IND 75 FC

СУХОЙ ТЭН для AQ IND FC 2,4 кВт, 220B

Бойлера напольные - большой объём с патрубком рециркуляции, с патрубком 6/4 под ТЭН, термометром и 

комб.сбросным клапаном 6 бар, с термостатом для управления косвенным нагревом.

Наименование

AQ STA 300 C 


